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Доступен мощностью от 200 кВт, комбинируется со всеми системами сжигания, для производства пара. Уровень давле-
ния до 22 бар и выше по желанию заказчика.
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Доступна мощностью от 200 кВт, комбинируется со всеми системами сжигания. Генерирует горячий тепловой поток для 
внешних процессов, имеет дополнительную камеру для оптимизации смешивания.
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Инновации и надежность

Автоматическая очистка котла HV

Управление мощностью и сжиганием  CVP

3D Визуализация

Рециркуляция дымовых газов

Для очистки труб теплообменника, часть дымо-
вых газов на высокой скорости рециркулирует 
через теплообменник унося с собой частицы, 
которые абсорбируются циклоном. 

Высокоскоростная очистка осуществля-
ется в программируемые интервалы без 
остановки процесса работы системы. 

• Предотвращает отложения сажи по всей 
длине труб теплообменника, поддерживая 
постоянно высокий КПД

• Снижает расходы на обслуживание до 1-2 
раза в год

• Защищает котел от коррозии

B зависимости от температуры в камере сгора-
ния, к воздуху, для сжигания топлива, добавля-
ются дымовые газы.
 
„Благодаря большему объему дымовых га-
зов относительно  содержания O2, больше 
тепла выводится из камеры сгорания на 
теплообменник.

Более низкие темпера-
туры повышают срок 
службы шамотного кир-
пича и колосниковой 
решетки.” 

Рекомендуется для топлива с высокой тепло-
той сгорания, низкими точками плавления золы 
и при высоком содержании азота в топливе.

Специальная система управления мощностью, 
просчитывает нужную актуальную мощность 
и регулирует загрузку топлива и количество 
воздуха.

• Динамически реагирует на изменения 
в режиме сжигания путем адаптации 
подачи вторичного воздуха с помощью 
лямбда-зонда;

• Компенсирует изменяющиеся количества 
воздуха с помощью автоматического 
вакуум-регулятора;

• Достигается минимальный расход электро-
энергии с помощью вентиляторов с частот-
ными преобразователями;

• Поддерживается оптимальный КПД во всех 
режимах нагрузки от 25% до 100%

Инновационная система BINDER 3D - визуали-
зация  создается на основании Вашего индиви-
дуального плана.

Индивидуальные вкладки параметров с  инте-
грированными  окнами записи данных и воз-
можностью интегрировать камеру сгорания, 
входят в пакет визуализации.

При наличии интернет соединения 
Вы можете внести изменения в работу 
оборудования.
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Инновации и надежность

Высокий КПД при любой мощности
Котлы BINDER достигают КПД до 92%1

• CVP-контроль с плавной регулировкой мощности 20-100%
• Низкая потребляемая мощность за счет вентиляторов с переменной скоростью оборотов
• Оптимальное использование Вашего топлива благодаря лямбда-контролю
• Высокое качество системы благодаря прочной конструкции требующей минимального 

обслуживания 
1)…Протокол проверки A-1211-1/18d-06, NUA Umweltanalytik GmbH

Лямбда-регулирование 
Использование показаний O2 в отходящих газах служит эффективным индикатором для полного 
сжигания:
• При отклонениях от заданного параметра подача топлива и/или воздуха автоматически 

компенсируется
• Обеспечивает стабильный процесс горения без пиков эмиссий, даже при изменении вида 

топлива

Технология фильтрации

В соответствии с предельно допустимыми выбро-
сами должны быть использованы специальные 
фильтры. BINDER предлагает оптимизированную 
систему фильтрации для Ваших потребностей.

Электрофильтр Металлический сетчатый фильтр

Реализованные объекты

Тип котла: RRK 200-350 i RRK 1000   |   Номинальная мощность: 300 кВт и 1200 кВт

Тип котла: RRK 200-350 TSRF   |   Номинальная мощность: 300 кВт

Тип котла: 1200-1650 SRF   |   Номинальная мощность: 1600 кВт

Тип котла: 6-7M TSRF   |   Номинальная мощность: 7000 кВт

Тип котла: RRK 400-600 RRF   |   Номинальная мощность: 500 кВт

Тип котла: RRK 400-600 SRF   |   Номинальная мощность: 500 кВт

Тип котла: 4x RRK 200-350 i 2x RRK 200-600 SRF

Тип котла: 2500-3000 SRF   |   Номинальная мощность: 3000 кВт

Тип котла: DK 640-850 SRF   |   Номинальная мощность: 840 кВт
Паровой примерно 1,3 т/час

Тип котла: DK 1800-2300   |   Номинальная мощность: 1950 кВт
Паровой примерно 3,3 т/час
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Наш партнер в Вашем регионе


